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附件 

 

全国工业设计职业技能大赛首饰设计师赛项 

竞赛主要设备配置清单（职工组、学生组） 

序号 设备名称 规格 

1 打金工作台 
打金工作台（配台塞、椅子、吊机挂架、工作

台灯 1盏） 

2 打金工作台 
打金工作台辅桌（配活动台塞、椅子、工作台

灯 1盏） 

3 吊机 

SR-2 

1.电源电压：115-230V 

2.夹头类型：2.35mm 

3.转速：正反转 0-18000rpm 

4.功率：1/4HP(190W) 

5.长度：7英寸 重量：1kg 

6.手柄：H.20 速换手柄 

4 台式摩打机 

STRONG 204 

电压：100-220V 

功率：65W 

转速范围：40000 转 

尺寸：108x131x77mm 

5 T30吊机细头 尺寸：22*140mm,重量：112g 

6 

史密斯焊枪(配

氧气，丙烷，减

压阀，防回火器，

焊枪架） 

1.可更换焊枪头、配焊枪托架 

2.小焊枪设计小巧重量轻，配置 3#、4#、5#、

6#、7#共五个枪头，可以满足小型首饰的焊接

需求。 

7 手动压片机 

Durston手动压片机 

刻度盘前车轮与指针精确和容易阅读间隙测

量。有省力减转装置，齿轮传动比 5:1；测滚

轴有 4个 1/2 圆槽。 

1.光滑轴面：130mm x 65mm  

2.线槽轴面：130mm x 65mm  

3.光滑轴面间最大间距：14mm  

4.线槽面可调间距：10mm - 1mm  

5.最大压片厚度：6mm  

6.侧滚轮半圆槽：4 条半圆槽；4.0、3.0、2.0、

1.5mm 

7.整机重量：45.3Kg 

产地：英国； 
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8 拉线机 

DDB 1400拉线机 

具备链条式拉线结构，拉线稳定有力。 

1.全金属结构，配拉线钳  

2.配大力钳夹具，拉线更牢固  

3.双齿轮带动链条传动  

4.拉线最大直径：10mm  

5.拉线长度：950mm  

6.尺寸：长 1370*宽 560*高 970mm  

9 数显高度测量仪 

测量范围：0-300mm  

分辨力：0.01mm 

精度：±0.03mm 

适用温度：0-40℃  

电池：LR44纽扣电池（1.5V） 

10 大号窝作套装 

Complete Doming Set 窝作套装 

规格：50mm，57mm，64mm，78mm，85m 

底座尺寸：320x260x170mm 

重量：14KG 

产地：英国 

11 普通窝作套装 

24 Punch Dapping Set 窝作套装 

规格：圆头：3-50mm四方窝砧：70*70*70mm 

整体尺寸：250x170x170mm 

重量：9.5kg 

产地：英国 

12 制氧机 

YB-O2-5L 

电压:220VAC 

氧气浓度:≥90% 

氧气流量:5L/Min. 

 

全国工业设计职业技能大赛首饰设计师赛项 

合作企业设备支持赛项及联系方式 

序号 合作企业 设备支持赛项内容 联系人 联系方式 

1 
深圳市誉宝首饰器材

有限公司 
赛项竞赛主要设备 李祝 13556800254 

 

 


